[image: image1.jpg]GRUNDMANN 't




Ausschreibungstexte 

GEOS-Modell 2500N – für Rohrrahmentüren – mit Kugellager
für ROHRRAHMENTÜREN – Drückergarnituren, ÖNORM und DIN

ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4 
GEOS-Schmalrosettengarnituren D8K
GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Schmalrosetten mit Kugellager, für Rohrrahmentüren/Standardtüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. 

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

z. B. GEOS 2554N/D8K/55Z, F1-SAT

FEUERHEMMENDE TÜREN – Drückergarnituren, DIN 18273

ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4

GEOS-Schmalrosettengarnituren D8K
GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Schmalrosetten, mit Kugellager, für Feuerschutztüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. 

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)

z. B. GEOS 2554NFH/D8K/55ZFH, F1-SAT

FLUCHTTÜREN – Drückergarnituren, ÖNORM EN 179

ÖNORM EN 1906, Benutzungskategorie Klasse 4

GEOS-Schmalrosettengarnituren D8K
GEOS-Drückergarnitur (oder Wechselgarnitur) mit Schmalrosetten mit Kugellager, für Fluchttüren. Drücker fest drehbar gelagert, lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung mit Vollvierkantstift. 

Rosetten mit verdeckt liegender Verschraubung, gerichtet für Profilzylindereinbau.

Oberfläche Leichtmetall silber eloxiert satiniert (andere Ausführungen siehe Modell)
z. B. GEOS 2554NFH/D8K/55ZFH, F1-SAT

Hinweis auf LB-H Nummern:

Gemeinsam mit der Firma ib-data wurden für einen Großteil der Grundmann-Erzeugnisse Ausschreibungstexte entwickelt, welche der ÖNORM B 2062 für öffentliche Ausschreibungen entsprechen und mit der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-H) zu verwenden sind. Die entsprechenden Nummern sind in diesem Katalog bei den einzelnen Artikeln vermerkt: „Ausschreibungstexte LB-H, LG POS.NR. ..........“

Die Texte stehen zum Download auf www.grundmann.com zur Verfügung.
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